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ENTRA

ENTRA to producent wysokiej jakosci drzwi wewnetrznych, wewngtrzklatkowych oraz
zewnetrznych, znanych i docenianych przez klientéw, architektéw i projektantéw
wnetrz. Swojg dziatalnos¢ produkcyjng od lat opiera o doswiadczenie i mysl
techniczng, tworzgc unikalne rozwigzania, ktére na state wpisujg sie w rynek polski
i zagraniczny. Jako pierwsza w Polsce firma rozpoczeta produkcje drzwi z MDF,
wprowadzita do sprzedazy najbardziej popularng oscieznice regulowang, a w 2014
roku opatentowane rozwigzanie oscieznicy ukryte;.

Inzynierowie firmy ENTRA od lat pracujg nad wprowadzeniem nietypowych rozwigzan
konstrukcyjnych dostosowanych do potrzeb najbardziej wymagajacych klientow.
Oferowane drzwi odznaczajg sie ciekawym wyglgdem, praktycznym wykonczeniem,
a takze funkcjonalnoscia.
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Spis tresci

Skrzydta przylgowe 52 mm RC3 39 dB

Skrzydta z ukrytqg przyglg 52 mm RC3 39 dB
Skrzydta przylgowe 60mm RC3 40-42 dB
Skrzydta z ukrytq przylgg 60mm RC3, 40-42 dB
Skrzydta z ukrytqg przylgg 60mm RC4, 40-42 dB
Oscieznice

Klamki

Wykonczenia

Przyktadowe realizacje

Drzwi zewnetrzne i strefowe

System MB-45

System MB-86

System przeciwpozarowy MB-60E El (El 15, EI 30)
System przeciwpozarowy MB-78El (El 15 - EI 90)

Zabudowy szachtéow i wind

Zabudowy szachtéw

Systemy oznakowania

Drzwi wejsciowe do mieszkan
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DRZWI WEJSCIOWE DO MIESZKAN GRADARA | SKRZYDtO PRZYLGOWE

GRADARA DRZW!I PRZYLGOWE 52 mm Y’ RC3
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1. Grubos$é skrzydta - 52 mm

2. Aluminiowe profile

Krawedzie skrzydta drzwiowego wykonczonesqg ozdob-
nym profilem aluminiowym, ktéry skutecznie chroni
przed uszkodzeniem krawedzie drzwi.

3. Zawiasy

Zawias SFS EASY 3D

Mocny i estetyczny zawias doskonale przenosi ciezar
drzwi GRADARA. Drzwi otwierajq sie ptynnie i domykajg
bez uzycia sity. Konstrukcja zawiasu umozliwia regulacje
w trzech ptaszczyznach.

4. Zamek CERTO

Srodkowy rygiel zamka wyposazony jest w bolec
wykonany ze stali hartowanej. To skuteczna ochrona
przed atakiem szlifierkg kgtowq. Blacha czotowa,
orzech i zapadka zamka wykonane sg z mocnej stali
nierdzewnej. Jezyk zamka z systemem EasyPush
zapewnia delikatne domkniecie drzwi.

5. Prég aluminiowy staty

SKRZYDtO PRZYLGOWE | DRZWI WEJSCIOWE DO MIESZKAN GRADARA

INFORMACJE OGOLNE

Wykonczenia

SZAMPANSKI

Zawias SFS EASY 3D
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DRZWI ZEWNETRZNE, STREFOWE

ZABUDOWY SZACHTOW | WIND



DRZWI WEJSCIOWE DO MIESZKAN GRADARA | SKRZYDtO PRZYLGOWE

GRADARA P52 VY RC3 <~ 39dB

Parametry skrzydta
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Rodzaj Drzwi przylgowe petne, jednoskrzydtowe
Grubosé 52 mm

skrzydta

Pokrycie Forniry natrualne i modyfikowane, laminaty CPL,

HPL, folie PVC lub inne

Szerokosé od 90 do 120 cm
@ I skrzydta

Wysokosé od 202 do 250 cm

skrzydta

WYyposazenie o Zamek Gtéwny CERTO (4 klasa odpornosci)
standardowe o 7amek dodatkowy CERTO

° 2 zawiasy SFS EASY 3D

o Wizjer antywtamaniowy

e 2 bolce antywywazeniowe

e Prég aluminiowy staty

Dostepne oscieznice

Oscieznice blokowe

IMOLTYLS ‘INZYLINAIZ IMZ¥A

o Oscieznica BASIC

o Oscieznica TREND
z zabudowq od strony klatki schodowe;j

> Ocieznica ELEGANCE
z zabudowq od strony klatki schodowej

Oscieznice regulowane

o Oscieznica OPTIMUM

Przekroéj skrzydta

IENENENEEEEEENEENENEENENEENEENENEEEEEEEN |
=

]

ANIM | MOLHOVZS AMOANEavz

6 ENTRA



GRADARA P52F

Parametry skrzydta

Rodzdj
Grubosé
skrzydta
Pokrycie
Szerokos$é
skrzydta

Wysokosé
skrzydta

WYyposazenie
standardowe

Wariant
dodatkowy

Drzwi przylgowe petne, jednoskrzydtowe,
przeciwpozarowe

52 mm

Forniry natrualne i modyfikowane, laminaty CPL,
HPL, folie PVC lub inne

od 90 do 120 cm

od 202 do 250 cm

o Zamek Gtowny CERTO (4 klasa odpornosci)
o Zamek dodatkowy CERTO

° 2 zawiasy SFS EASY 3D

o Wizjer antywtamaniowy

° 2 bolce antywywazeniowe

o Uszczelka peczniejgca

o Aktywne bolce ogniochronne

o Prog aluminiowy staty

o Drzwi dymnoszczelne

Dostepne oscieznice

Oscieznice blokowe

o QOscieznica BASIC

o Oscieznica TREND
z zabudowq od strony klatki schodowej

o Ocieznica ELEGANCE
z zabudowq od strony klatki schodowej

Oscieznice regulowane

o QOscieznica OPTIMUM

SKRZYDtO PRZYLGOWE | DRZWI WEJSCIOWE DO MIESZKAN GRADARA

V) RC3 <-39dB @ EI30

Przekroj skrzydta
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DRZWI ZEWNETRZNE, STREFOWE

ZABUDOWY SZACHTOW | WIND



DRZWI WEJSCIOWE DO MIESZKAN GRADARA | SKRZYDtO Z UKRYTA PRZYLGA

GRADARA DRZWI Z UKRYTA PRZYLGA 52mm Y RC3
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SKRZYDtO Z UKRYTA PRZYLGA | DRZWI WEJSCIOWE DO MIESZKAN GRADARA

INFORMACUJE OGOLNE

1. Grubosé skrzydta - 52 mm
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2. Aluminiowe profile Wykonczenia

Krawedzie skrzydta drzwiowego wykoriczone sqg
ozdobnym profilem aluminiowym, ktory skutecznie
chroni przed uszkodzeniem krawedzi drzwi.
CZARNY SZAMPANSKI

3. Zawiasy

Zawias SFS EASY 3D

Mocny i estetyczny zawias doskonale przenosi
ciezar drzwi GRADARA. Drzwi otwierajg sie ptynnie
i domykajg bez uzycia sity. Konstrukcja zawiasu
umozliwia regulacje w trzech ptaszczyznach.

Zawiasy ukryte SIMONSWERK

Najlepsze zawiasy ukryte na rynku, catkowicie
niewidoczne po zamknigciu drzwi. Dostepne jako
standardowe wyposazenie dla drzwi z oscieznicq
ukrytqg. Regulacja zawiasu mozliwa jest w trzech
ptaszczyznach, bez koniecznodci demontazu
skrzydta drzwi.

DRZWI ZEWNETRZNE, STREFOWE

Zawias SFS EASY 3D Zawias SIMONSWERK

4. Automatyczna uszczelka progowa.
Standard wyposazenia dla drzwi z ukrytg oscieznicq.
5. Zamek CERTO -
Srodkowy rygiel zamka wyposazony jest w bolec ,FI" i
wykonany ze stali hartowanej. To skuteczna *
ochrona przed atakiem szlifierkg kgtowaq. Blacha e
czotowa, orzech i zapadka zamka wykonane sq |j ’
z mocnej stali nierdzewnej. Jezyk zamka bl
z systemem EasyPush zapewnia delikatne
domkniecie drzwi. | .] .,Ep

L

Zamek CERTO

6. Prég aluminiowy staty

ZABUDOWY SZACHTOW | WIND
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DRZWI WEJSCIOWE DO MIESZKAN GRADARA | SKRZYDLO Z UKRYTA PRZYLGA

GRADARA us2 VY RC3 < 39dB

Parametry skrzydta
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Rodzqj Drzwi z ukrytq przylga, petne, jednoskrzydtowe
Grubosé 52 mm

skrzydta

Pokrycie Forniry natrualne i modyfikowane, laminaty CPL,

HPL, folie PVC lub inne

Szerokosé od 90 do 120 cm
skrzydta

Wysokosé od 202 do 250 cm
skrzydta

WYyposazenie o Zamek Gtéwny CERTO (4 klasa odpornosci)
standardowe o Zamek dodatkowy CERTO
o 2 zawiasy SFS EASY 3D lub ukryte 3D SIMONSWERK'
o Wizjer antywtamaniowy
o 2 bolce antywywazeniowe
o Prég aluminiowy staty lub prég opadajgcey’

'wyposazenie dostepne dla skrzydet z oscieznicq ukrytq

Dostepne oscieznice

Oscieznice blokowe

IMOLTYLS INZYLINMIZ IMZYd

o Oscieznica BASIC

e Oscieznica TREND
z zabudowq od strony klatki schodowe;j

o Ocieznica ELEGANCE
z zabudowq od strony klatki schodowej

Oscieznice regulowane

o Oscieznica OPTIMUM

Oscieznice ukryte

— o Oéscieznica DISCRET
licowanie skrzydta od strony mieszkania
Przekrdj skrzydta
) Y » Otcieznica DISCRET VERTE

licowanie skrzydta od strony klatki schodowej

o Ocieznica HIGHLINE z zabudowq
licowanie skrzydta od strony klatki schodowej

ANIM | MOLHOVZS AMOANavz
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SKRZYDtO Z UKRYTA PRZYLGA | DRZWI WEJSCIOWE DO MIESZKAN GRADARA

GRADARA us2F Y RC3 <-39dB & EI30

Parametry skrzydta
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Rodzqj Drzwi z ukrytq przylga, petne, jednoskrzydtowe,
przeciwpozarowe

Grubosé 52 mm

skrzydta

Pokrycie Forniry natrualne i modyfikowane, laminaty CPL,

HPL, folie PVC lub inne

Szerokosé od 90 do 120 cm
skrzydta

Wysokosé od 202 do 250 cm
skrzydta

Wyposazenie ° Zamek Gtéwny CERTO (4 klasa odpornosci)
standardowe o 7gmek dodatkowy CERTO

o 2 zawiasy SFS EASY 3D lub ukryte 3D SIMONSWERK'

o Wizjer antywtamaniowy

o 2 bolce antywywazeniowe

o Uszczelka peczniejgca

o Aktywne bolce ogniochronne

o Prég aluminiowy staty lub prég opadajgcy’

"wyposazenie dostepne dla skrzydet z oscieznicq ukrytq

Wariant ° Drzwi dymnoszczelne
dodatkowy

DRZWI ZEWNETRZNE, STREFOWE

Dostepne oscieznice

Oscieznice blokowe

e Oscieznica BASIC

e Oscieznica TREND
z zabudowq od strony klatki schodowej

o Ocieznica ELEGANCE
z zabudowq od strony klatki schodowej ——

Oscieznice regulowane

Przekroj skrzydta

o QOscieznica OPTIMUM

Oscieznice ukryte

o Oscieznica DISCRET
licowanie skrzydta od strony mieszkania

o Oscieznica DISCRET VERTE
licowanie skrzydta od strony klatki schodowej

ZABUDOWY SZACHTOW | WIND

o Ocieznica HIGHLINE z zabudowq T LT T T Tf T LT LTI T T
licowanie skrzydta od strony klatki schodowej

ctNTRA T



DRZWI WEJSCIOWE DO MIESZKAN GRADARA | SKRZYDtO PRZYLGOWE

GRADARA DRZW!I PRZYLGOWE 60 mm Y’ RC3

=]
z
N
2
3
z
78
2]
(]
2
m
=]
o
H
m
@
N
X
>
=z

IMO4TALS ‘INZYLINMIZ IMZ¥A

ANIM | MOLHOVZS AMOANavz

12 ENTRA



SKRZYDtO PRZYLGOWE | DRZWI WEJSCIOWE DO MIESZKAN GRADARA

INFORMACJE OGOLNE

1. Grubosé skrzydta - 60 mm

2. Wymienny panel skrzydta od strony mieszkania
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3. Aluminiowe profile Wykoriczenia

Krawedzie skrzydta drzwiowego wykoriczone sq ozdobnym
profilem aluminiowym, ktéry skutecznie chroni przed
uszkodzeniem krawedzie drzwi.

SZAMPANSKI

4. Zawiasy

Zawias SFS EASY 3D

Mocny i estetyczny zawias doskonale przenosi ciezar drzwi
GRADARA. Drzwi otwierajqg sie ptynnie i domykajg bez uzycia
sity. Konstrukcja zawiasu umozliwia regulacje w trzech
ptaszczyznach.

DRZWI ZEWNETRZNE, STREFOWE

Zawias SFS EASY 3D

5. Zamek CERTO {1y

. LT
Srodkowy rygiel zamka wyposazony jest w bolec  wykonany | &
ze stali hartowanej. To skuteczna ochrona przed atakiem -l
szlifierkg katowa. Blacha czotowa, orzech i zapadka zamka f]
wykonane sq z mocnej stali nierdzewnej. Jezyk zamka |l L
z systemem EasyPush zapewnia delikatne domkniecie drzwi. M “i'

£l

Zamek CERTO

6. Prég aluminiowy staty

ZABUDOWY SZACHTOW | WIND
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DRZWI WEJSCIOWE DO MIESZKAN GRADARA | SKRZYDtO PRZYLGOWE

GRADARA P60 Y RC3 <~ 40dB iub 41dB

Parametry skrzydta

Rodzaj Drzwi przylgowe petne, jednoskrzydtowe
z wymiennym panelem
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Grubosé 60 mm
skrzydta
Pokrycie Forniry natrualne i modyfikowane, laminaty CPL,

HPL, folie PVC lub inne

Szerokos¢é od 90 do 120 cm
skrzydta

Wysokosé od 202 do 250 cm
skrzydta

Wyposazenie o Zamek Gtéwny CERTO (4 klasa odpornosci)
standardowe o Zagmek dodatkowy CERTO

o 2 zawiasy SFS EASY 3D

o Wizjer antywtamaniowy

o 2 bolce antywywazeniowe

o Prég aluminiowy staty

o Dwie uszczelki

Dostepne oscieznice

IMOLTYLS ‘INZYLINMIZ IMZ¥A

Oscieznice blokowe

o Oscieznica BASIC

o Oscieznica TREND
z zabudowq od strony klatki schodowej

o Ocieznica ELEGANCE
z zabudowq od strony klatki schodowe;j

Oscieznice regulowane

o Oscieznica OPTIMUM

Przekréj skrzydta

] ]

ANIM | MOLHOVZS AMOANavz
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SKRZYDtO PRZYLGOWE | DRZWI WEJSCIOWE DO MIESZKAN GRADARA

GRADARA pP60F Y RC3 <~ 40dB iub 41dB & EI30

Parametry skrzydta

Rodzgj Drzwi przylgowe, petne, jednoskrzydtowe,
przeciwpozarowe z wymiennym panelem

Grubosé 60 mm
skrzydta
Pokrycie Forniry natrualne i modyfikowane, laminaty CPL,

HPL, folie PVC lub inne

Szerokosé od 90 do 120 cm

skrzydta e
Wysokosé od 202 do 250 cm

skrzydta

WYyposazenie o Zamek Gtéwny CERTO (4 klasa odpornosci)
standardowe . 7Zgmek dodatkowy CERTO

o 2 zawiasy SFS EASY 3D

> Wizjer antywtamaniowy

o 2 bolce antywywazeniowe
o Uszczelka peczniejgca
o Aktywne bolce ogniochronne

° Prég aluminiowy staty
o Dwie uszczelki

Wariant ° Drzwi dymnoszczelne
dodatkowy

Dostepne oscieznice

Oscieznice blokowe

o QOscieznica BASIC
o QOscieznica TREND
z zabudowq od strony klatki schodowej

e Ocieznica ELEGANCE
z zabudowq od strony klatki schodowej ——

Oscieznice regulowane

Przekroj skrzydta

o QOscieznica OPTIMUM
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DRZWI ZEWNETRZNE, STREFOWE

ZABUDOWY SZACHTOW | WIND



DRZWI WEJSCIOWE DO MIESZKAN GRADARA | SKRZYDtO PRZYLGOWE

GRADARA P60-42 Y RC3 <- 42dB

Parametry skrzydta

Rodzqj Drzwi przylgowe petne, jednoskrzydtowe
z wymiennym panelem
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Grubosé 60 mm
skrzydta
Pokrycie Forniry natrualne i modyfikowane, laminaty CPL,

HPL, folie PVC lub inne

Szerokosé od 90 do 120 cm
skrzydta

Wysokosé od 202 do 250 cm
skrzydta

Woyposazenie ° Zamek Gtéwny CERTO (4 klasa odpornosci)
standardowe o 7gmek dodatkowy CERTO

o 2 zawiasy SFS EASY 3D

o Wizjer antywtamaniowy

o 2 bolce antywywazeniowe

o Prég aluminiowy staty

o Dwie uszczelki

Dostepne oscieznice

IMOLIYLS “ANZYLINMIZ IMZYa

Oscieznice blokowe

o Oscieznica BASIC

e Oscieznica TREND
z zabudowq od strony klatki schodowej

o Ocieznica ELEGANCE
z zabudowq od strony klatki schodowej

Oscieznice regulowane

o Oscieznica OPTIMUM

Przekréj skrzydta
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ANIM | MOLHOVZS AMOANavz

16 ENTRA



SKRZYDtO PRZYLGOWE | DRZWI WEJSCIOWE DO MIESZKAN GRADARA

GRADARA pP60-42F Y RC3 <-42dB @ EI30

Parametry skrzydta

Rodzaqj Drzwi przylgowe, petne, jednoskrzydtowe,
przeciwpozarowe z wymiennym panelem
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Grubosé 60 mm
skrzydta
Pokrycie Forniry natrualne i modyfikowane, laminaty CPL,

HPL, folie PVC lub inne

Szerokos¢é od 90 do 120 cm
skrzydta

Wysokosé od 202 do 250 cm
skrzydta

WYyposazenie o Zamek Gtéwny CERTO (4 klasa odpornosci)
standardowe o Zagmek dodatkowy CERTO

o 2 zawiasy SFS EASY 3D

o Wizjer antywtamaniowy

o 2 bolce antywywazeniowe

o Uszczelka peczniejgca

o Aktywne bolce ogniochronne

o Prég aluminiowy staty

o Dwie uszczelki

Wariant ° Drzwi dymnoszczelne
dodatkowy

DRZWI ZEWNETRZNE, STREFOWE

|
Dostepne oscieznice

Oscieznice blokowe

o QOscieznica BASIC

o Oscieznica TREND
z zabudowq od strony klatki schodowej

e Ocieznica ELEGANCE
z zabudowq od strony klatki schodowe;j ——

Oscieznice regulowane

Przekréj skrzydta

o QOscieznica OPTIMUM

ZABUDOWY SZACHTOW | WIND
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DRZWI WEJSCIOWE DO MIESZKAN GRADARA | SKRZYDtO Z UKRYTA PRZYLGA

GRADARA DRZW!I Z UKRYTA PRZYLGA 60 mm Y RC3
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SKRZYDtO Z UKRYTA PRZYLGA | DRZWI WEJSCIOWE DO MIESZKAN GRADARA

INFORMACJE OGOLNE

1. Grubosé skrzydta - 60 mm

2. Wymienny panel skrzydta od strony mieszkania
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3. Aluminiowe profile Wykonczenia

Krawedzie skrzydta drzwiowego wykoriczone sqg
ozdobnym profilem aluminiowym, ktory skutecznie
chroni przed uszkodzeniem krawedzi drzwi.

SZAMPANSKI

GRAFITOWY CZARNY

4, Zawiasy

Zawias SFS EASY 3D

Mocny i estetyczny zawias doskonale przenosi
ciezar drzwi GRADARA. Drzwi otwierajg sie ptynnie
i domykajg bez uzycia sity. Konstrukcja zawiasu
umozliwia regulacje w trzech ptaszczyznach.

Zawiasy ukryte SIMONSWERK

Najlepsze zawiasy ukryte na rynku, catkowicie
niewidoczne po zamknigciu drzwi. Dostepne jako
standardowe wyposazenie dla drzwi z oscieznicq
ukrytqg. Regulacja zawiasu mozliwa jest w trzech
ptaszczyznach, bez koniecznodci demontazu
skrzydta drzwi.

DRZWI ZEWNETRZNE, STREFOWE

Zawias SFS EASY 3D Zawias SIMONSWERK

5. Automatyczna uszczelka progowa.
Standard wyposazenia dla drzwi z ukrytq oscieznica.
6. Zamek CERTO -
Srodkowy rygiel zamka wyposazony jest w bolec ,FI" i
wykonany ze stali hartowanej. To skuteczna £ i
ochrona przed atakiem szlifierkg kgtowaq. Blacha L L
czotowa, orzech i zapadka zamka wykonane sq |] "
z mocnej stali nierdzewnej. Jezyk zamka bl
z systemem EasyPush zapewnia delikatne
domkniecie drzwi. | ] .-,Ep

#

L

Zamek CERTO

7. Prég aluminiowy staty

ZABUDOWY SZACHTOW | WIND
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DRZWI WEJSCIOWE DO MIESZKAN GRADARA | SKRZYDtO Z UKRYTA PRZYLGA

GRADARA us0 Y RC3 <~ 40dB iub 41dB

Parametry skrzydta

Rodzgj Drzwi z ukrytq przylgg petne, jednoskrzydtowe,
z wymiennym panelem
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Grubosé 60 mm
skrzydta
Pokrycie Forniry natrualne i modyfikowane, laminaty CPL,

HPL, folie PVC lub inne

Szerokosé od 90 do 120 cm
skrzydta

Wysokosé od 202 do 250 cm
skrzydta

Wyposazenie o Zamek gtéwny CERTO (4 klasa odpornosci)
standardowe o Zagmek dodatkowy CERTO
o 2 zawiasy SFS EASY 3D lub ukryte 3D SIMONSWERK'
o Wizjer antywtamaniowy
o 2 bolce antywywazeniowe
o Prég aluminiowy staty lub prég opadajgcy’
o Jedna uszczelka w oscieznicy

Dostepne oscieznice

IMOLTYLS ‘INZYLINAIZ IMZ¥A

Oscieznice blokowe

o Oscieznica BASIC
o Oscieznica TREND
z zabudowq od strony klatki schodowej

e Ocieznica ELEGANCE
z zabudowq od strony klatki schodowe;j

Oscieznice regulowane

o QOscieznica OPTIMUM

I .
Oscieznice ukryte

Przekro’j skrzydta > Oscieznica DISCRET

licowanie skrzydta od strony mieszkania
o Oscieznica DISCRET VERTE

licowanie skrzydta od strony klatki schodowej

o Ocieznica HIGHLINE z zabudowq
licowanie skrzydta od strony klatki schodowej

ANIM | MOLHOVZS AMOANavz
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SKRZYDtO Z UKRYTA PRZYLGA | DRZWI WEJSCIOWE DO MIESZKAN GRADARA

GRADARA uv6oF Y RC3 <~ 40dB b 41dB & EI30

Parametry skrzydta
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Rodzgj Drzwi z ukrytq przygla, petne, jednoskrzydtowe,
przeciwpozarowe, z wymiennym panelem

Grubosé 60 mm

skrzydta

Pokrycie Forniry natrualne i modyfikowane, laminaty CPL,

HPL, folie PVC lub inne

Szerokosé od 90 do 120 cm
skrzydta

Wysokosé od 202 do 250 cm
skrzydta

WYyposazenie o Zamek gtowny CERTO (4 klasa odpornosci)
standardowe . 7Zgmek dodatkowy CERTO

o 2 zawiasy SFS EASY 3D lub ukryte 3D SIMONSWERK!

o Wizjer antywtamaniowy

° 2 bolce antywywazeniowe

o Uszczelka peczniejgca

o Aktywne bolce ogniochronne

o Prég aluminiowy staty lub prég opadajacy’

° Jedna uszczelka w oscieznicy

Wariant ° Drzwi dymnoszczelne
dodatkowy

DRZWI ZEWNETRZNE, STREFOWE

|
Dostepne oscieznice

Oscieznice blokowe

o QOscieznica BASIC

o Oscieznica TREND
z zabudowq od strony klatki schodowej

o Ocieznica ELEGANCE
z zabudowq od strony klatki schodowej

Przekroj skrzydta

Oscieznice regulowane

o QOscieznica OPTIMUM

Oscieznice ukryte

® Oscieznica DISCRET T T
Iicovvcmieskrzyd’foodStronymieszkclnio IEEEEEEEEEEEEEENENENENNEEERENEENEN

o Oscieznica DISCRET VERTE
licowanie skrzydta od strony klatki schodowej

ZABUDOWY SZACHTOW | WIND

o Ocieznica HIGHLINE z zabudowqg O T A T T T T T,
licowanie skrzydta od strony klatki schodowej
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DRZWI WEJSCIOWE DO MIESZKAN GRADARA | SKRZYDtO Z UKRYTA PRZYLGA

GRADARA u60-42

Przekréj skrzydta

—NTRA

VY RC3 <~ 42dB

Parametry skrzydta

Rodzaj Drzwi z ukrytq przyglag, petne, jednoskrzydtowe
z wymiennym panelem

Grubosé 60 mm

skrzydta

Pokrycie Forniry natrualne i modyfikowane, laminaty CPL,
HPL, folie PVC lub inne

Szerokos¢é od 90 do 120 cm

skrzydta

Wysokosé od 202 do 250 cm

skrzydta

Wyposazenie o Zamek Gtéwny CERTO (4 klasa odpornosci)
standardowe o Zagmek dodatkowy CERTO
o 2 zawiasy SFS EASY 3D lub ukryte 3D SIMONSWERK!
o Wizjer antywtamaniowy
o 2 bolce antywywazeniowe
o Prég aluminiowy staty lub prég opadajgcy’
o Jedna uszczelka w oscieznicy

wyposazenie dostepne dla skrzydet z oscieznicq ukrytg

Dostepne oscieznice

Oscieznice blokowe

o QOscieznica BASIC
o Oscieznica TREND
z zabudowq od strony klatki schodowej

o Ocieznica ELEGANCE
z zabudowq od strony klatki schodowej

Oscieznice regulowane

o Oscieznica OPTIMUM
Oscieznice ukryte
o Oscieznica DISCRET

licowanie skrzydta od strony mieszkania

o Oscieznica DISCRET VERTE
licowanie skrzydta od strony klatki schodowej

o Qcieznica HIGHLINE z zabudowg
licowanie skrzydta od strony klatki schodowej



GRADARA u60-42F

SKRZYDtO Z UKRYTA PRZYLGA | DRZWI WEJSCIOWE DO MIESZKAN GRADARA

Parametry skrzydta

Rodzqj

Grubosé
skrzydta

Pokrycie
Szerokos¢é
skrzydta

Wysokosé
skrzydta

Wyposazenie
standardowe

Wariant
dodatkowy

Drzwi z ukrytq przylga, petne, jednoskrzydtowe,
przeciwpozarowe z wymiennym panelem

60 mm

Forniry natrualne i modyfikowane, laminaty CPL,
HPL, folie PVC lub inne

od 90 do 120 cm

od 202 do 250 cm

o Zamek Gtéwny CERTO (4 klasa odpornosci)

o Zamek dodatkowy CERTO

o 2 zawiasy SFS EASY 3D lub ukryte 3D SIMONSWERK'
o Wizjer antywtamaniowy

o 2 bolce antywywazeniowe

o Uszczelka peczniejgca

o Aktywne bolce ogniochronne

o Prég aluminiowy staty lub prég opadajgcy’

o Jedna uszczelka w oscieznicy

"wyposazenie dostepne dla skrzydet z oscieznicq ukrytq

o Drzwi dymnoszczelne

Dostepne oscieznice

Oscieznice blokowe

o Oscieznica BASIC

o Oscieznica TREND
z zabudowq od strony klatki schodowej

o Ocieznica ELEGANCE
z zabudowq od strony klatki schodowej

Oscieznice regulowane

o Oscieznica OPTIMUM

Oscieznice ukryte

o Oscieznica DISCRET
licowanie skrzydta od strony mieszkania

o Oscieznica DISCRET VERTE

licowanie skrzydta od strony klatki schodowej

o QOcieznica HIGHLINE z zabudowq
licowanie skrzydta od strony klatki schodowej

VY RC3 <-42dB & EI30

Przekroj skrzydta

c—NTRA
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DRZWI ZEWNETRZNE, STREFOWE
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DRZWI WEJSCIOWE DO MIESZKAN GRADARA | SKRZYDtO Z UKRYTA PRZYLGA

GRADARA DRZWI Z UKRYTA PRZYLGA 60 mm Y RC4
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SKRZYDtO Z UKRYTA PRZYLGA | DRZWI WEJSCIOWE DO MIESZKAN GRADARA

INFORMACJE OGOLNE

1. Grubosé skrzydta - 60 mm

2. Wymienny panel skrzydta od strony mieszkania
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3. Aluminiowe profile Wykonczenia

Krawedzie skrzydta drzwiowego wykoriczone sqg
ozdobnym profilem aluminiowym, ktory skutecznie
chroni przed uszkodzeniem krawedzi drzwi.

SZAMPANSKI GRAFITOWY CZARNY

4, Zawiasy

Zawias SFS EASY 3D

Mocny i estetyczny zawias doskonale przenosi
ciezar drzwi GRADARA. Drzwi otwierajg sie ptynnie
i domykajg bez uzycia sity. Konstrukcja zawiasu
umozliwia regulacje w trzech ptaszczyznach.

Zawiasy ukryte SIMONSWERK

Najlepsze zawiasy ukryte na rynku, catkowicie
niewidoczne po zamknigciu drzwi. Dostepne jako
standardowe wyposazenie dla drzwi z oscieznicq
ukrytqg. Regulacja zawiasu mozliwa jest w trzech
ptaszczyznach, bez koniecznodci demontazu
skrzydta drzwi.

DRZWI ZEWNETRZNE, STREFOWE

Zawias SFS EASY 3D Zawias SIMONSWERK

5. Uszczelka opadajgca

Standard wyposazenia dla drzwi z ukrytq oscieznica.

6. Zamek listwowy, pieciopunktowy

7. Prég aluminiowy staty

ZABUDOWY SZACHTOW | WIND
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DRZWI WEJSCIOWE DO MIESZKAN GRADARA | SKRZYDtO Z UKRYTA PRZYLGA

GRADARA Rrc4 V) RC4 <~ 40dB iub 41dB

Parametry skrzydta
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Rodzaj Drzwi z ukrytq przylgg petne, jednoskrzydtowe,
z wymiennym panelem

Grubosé 60 mm

skrzydta

Pokrycie Forniry natrualne i modyfikowane, laminaty CPL,

HPL, folie PVC lub inne

Szerokosé od 90 do 120 cm
skrzydta

Wysokosé od 202 do 250 cm
skrzydta

Wyposazenie o 2 zawiasy SFS EASY 3D lub ukryte 3D SIMONSWERK'
standardowe o Zamek listwowy pieciopunktowy

o Wizjer antywtamaniowy

o Prég aluminiowy staty lub uszczelka progowa

o Bolce antywywazeniowe,

o Jedna uszczelka w oscieznicy

wyposazenie dostepne dla skrzydet z oscieznicq ukrytg

Dostepne oscieznice

IMOLTYLS ‘INZYLINMIZ IMZYA

Oscieznice blokowe

o Oscieznica BASIC
o Oscieznica TREND
z zabudowq od strony klatki schodowej

o Ocieznica ELEGANCE
z zabudowq od strony klatki schodowej

Oscieznice regulowane

o Oscieznica OPTIMUM
Oscieznice ukryte
——
o Oscieznica DISCRET
20
PrzekrOJ SerYdl'a licowanie skrzydta od strony mieszkania
o Qscieznica DISCRET VERTE

licowanie skrzydta od strony klatki schodowej

o Qcieznica HIGHLINE z zabudowg
licowanie skrzydta od strony klatki schodowej

\HH\HHHHHHHHHHHHHHH
> ]

ANIM | MOLHOVZS AMOANavz
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SKRZYDtO Z UKRYTA PRZYLGA | DRZWI WEJSCIOWE DO MIESZKAN GRADARA

GRADARA RC4F Y RC4 <~ 40dB b 41dB & EI30

Parametry skrzydta
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Rodzgj Drzwi z ukrytq przygla, petne, jednoskrzydtowe,
przeciwpozarowe, z wymiennym panelem

Grubosé 60 mm

skrzydta

Pokrycie Forniry natrualne i modyfikowane, laminaty CPL,

HPL, folie PVC lub inne

Szerokosé od 90 do 120 cm
skrzydta

Wysokosé od 202 do 250 cm
skrzydta

WYyposazenie o 2 zawiasy SFS EASY 3D lub ukryte 3D SIMONSWERK'
standardowe o Zamek listwowy pieciopunktowy

o Wizjer antywtamaniowy

° Prég aluminiowy staty lub uszczelka progowa

o Bolce antywywazeniowe

o Jedna uszczelka w oscieznicy

o Uszczelki peczniejace

o Aktywne bolce ochniochronne

Wariant ° Drzwi dymnoszczelne
dodatkowy

DRZWI ZEWNETRZNE, STREFOWE

|
Dostepne oscieznice

Oscieznice blokowe

o QOscieznica BASIC

o QOscieznica TREND
z zabudowq od strony klatki schodowej

e Ocieznica ELEGANCE
z zabudowq od strony klatki schodowe;j ——

Oscieznice regulowane

Przekroj skrzydta

o QOscieznica OPTIMUM

Oscieznice ukryte

o Oscieznica DISCRET
licowanie skrzydta od strony mieszkania

HHHHH\HHH\HHHHHHHHHH\H\H
o Oécieznica DISCRET VERTE [T LTI TITTITTIITI (I L]]

licowanie skrzydta od strony klatki schodowej

o Qcieznica HIGHLINE z zabudowqg
licowanie skrzydta od strony klatki schodowej IENEEENANINENEEEEENEEEENENN NN NNNEEEEE. |

ZABUDOWY SZACHTOW | WIND
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DRZWI WEJSCIOWE DO MIESZKAN GRADARA | SKRZYDtO Z UKRYTA PRZYLGA

GRADARA RC4-42 VY RC4 <~ 42dB

Parametry skrzydta
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Rodzaj Drzwi z ukrytq przylgg petne, jednoskrzydtowe,
z wymiennym panelem

Grubosé 60 mm

skrzydta

Pokrycie Forniry natrualne i modyfikowane, laminaty CPL,

HPL, folie PVC lub inne

Szerokosé od 90 do 120 cm
- d skrzydta

Wysokosé od 202 do 250 cm

skrzydta

Wyposazenie o 2 zawiasy SFS EASY 3D lub ukryte 3D SIMONSWERK'
standardowe o Zamek listwowy pieciopunktowy

o Wizjer antywtamaniowy

o Prég aluminiowy staty lub uszczelka progowa

o Bolce antywywazeniowe,

o Jedna uszczelka w oscieznicy

Dostepne oscieznice

IMOLTYLS ‘INZYLINMIZ IMZYA

Oscieznice blokowe

o Oscieznica BASIC
o Oscieznica TREND
z zabudowq od strony klatki schodowej

o Ocieznica ELEGANCE
z zabudowq od strony klatki schodowej

Oscieznice regulowane

o Oscieznica OPTIMUM
Oscieznice ukryte
——
o Oscieznica DISCRET
Yl
PrzekrOJ SerYdl'a licowanie skrzydta od strony mieszkania
o QOscieznica DISCRET VERTE

licowanie skrzydta od strony klatki schodowej

o Qcieznica HIGHLINE z zabudowg
licowanie skrzydta od strony klatki schodowej

ANIM | MOLHOVZS AMOANavz
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SKRZYDtO Z UKRYTA PRZYLGA | DRZWI WEJSCIOWE DO MIESZKAN GRADARA

GRADARA RC4-42F YV RC4 <-42dB & EI30

Parametry skrzydta
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Rodzgj Drzwi z ukrytq przygla, petne, jednoskrzydtowe,
przeciwpozarowe, z wymiennym panelem

Grubosé 60 mm

skrzydta

Pokrycie Forniry natrualne i modyfikowane, laminaty CPL,

HPL, folie PVC lub inne

Szerokos¢é od 90 do 120 cm
skrzydta

Wysokosé od 202 do 250 cm
skrzydta

WYyposazenie o 2 zawiasy SFS EASY 3D lub ukryte 3D SIMONSWERK'
standardowe o Zamek listwowy pieciopunktowy

o Wizjer antywtamaniowy

o Prég aluminiowy staty lub uszczelka progowa

o Bolce antywywazeniowe

o Jedna uszczelka w oscieznicy

o Uszczelki peczniejace

o Aktywne bolce ochniochronne

'wyposazenie dostepne dla skrzydet z oscieznicq ukrytq

Wariant ° Drzwi dymnoszczelne
dodatkowy

DRZWI ZEWNETRZNE, STREFOWE

|
Dostepne oscieznice

Oscieznice blokowe

o QOscieznica BASIC

o QOscieznica TREND
z zabudowq od strony klatki schodowej

e Ocieznica ELEGANCE
z zabudowq od strony klatki schodowe;j ——

Oscieznice regulowane

Przekréj skrzydta

o QOscieznica OPTIMUM

Oscieznice ukryte

o Oscieznica DISCRET
licowanie skrzydta od strony mieszkania

HHHHH\HHH\HHHHHHHHHH\H\H
o Oécieznica DISCRET VERTE [T ITITLTITITITTTITTITTIITI (I L]]

licowanie skrzydta od strony klatki schodowej

o Qcieznica HIGHLINE z zabudowqg
licowanie skrzydta od strony klatki schodowej T T T T T ETTITT T )

ZABUDOWY SZACHTOW | WIND
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DRZW!I WEJSCIOWE DO MIESZKAN GRADARA | OSCIEZNICE

OSCIEZNICA BASIC

PODSTAWOWA OSCIEZNICA BLOKOWA

Cechy szczegédlne

° tatawa w montazu oscieznica blokowa.

o Odpinane listwy od strony mieszkania.

WIDOK OD STRONY KORYTARZA

—NTRA

WIDOK OD STRONY MIESZKANIA



OSCIEZNICE | DRZWI WEJSCIOWE DO MIESZKAN GRADARA

INFORMACJE TECHNICZNE

Skrzydto przylgowe, grubosé 52 mm Skrzydto bezprzylgowe, grubosé 52 mm a
WYSOKOSC  H, H, H SZEROKOSC =~ S, S S SZEROKOSC S, S S WYSOKOSC | H, H, H §
STD 2030 | 2085 | 2000 90" 970 | 1050 | 923 "90" 970 | 1080 | 953 STD 2020 | 2090 | 2005 é
2100 | 2155 | 2070 "100" 1070 | 1150 | 1023 00" 1070 | 1180 | 1053 2100 | 2170 | 2085 %
2150 | 2205 | 2120 110" 170 | 1250 | M23 "o 170 | 1280 | NM53 2150 | 2220 | 2135 E
2200 | 2255 | 2170 120" 1270 | 1350 | 1223 "120" 1270 | 1380 | 1253 2200 | 2270 | 2185 °

§ 2250 | 2305 | 2220 § 2250 | 2320 | 2235

% 2300 | 2355 | 2270 % 2300 | 2370 | 2285

§ 2350 | 2405 | 2320 § 2350 | 2420 | 2335

2400 | 2455 | 2370 2400 | 2470 | 2385

2450 | 2505 | 2420 2450 | 2520 | 2435

2500 | 2555 | 2470 . 2500 | 2570 | 2485

I

DRZWI ZEWNETRZNE, STREFOWE

Skrzydto przylgowe, grubosé 60 mm Skrzydto bezprzylgowe, grubosé 60 mm
WYSOKOSC  H, H, H  SZEROKOSC S, SH S SZEROKOSC | S, S, S WYSOKOS¢ | H, H, H
STD 2030 | 2085 | 2000 "90" 970 | 1050 | 923 90" 980 | 1090 = 963 STD 2020 | 2085 = 2018
2100 | 2155 | 2070 "100" 1070 | 150 | 1023 100" 1080 | 1190 | 1063 2100 | 2165 | 2098
2150 | 2205 | 2120 mo’ n70 | 1250 | 123 "110" 180 | 1290 | 1163 2150 | 2215 | 2148
2200 | 2255 | 2170 "120" 1270 | 1350 | 1223 "120" 1280 | 1390 | 1263 2200 | 2265 | 2198
= 2250 | 2305 | 2220 = 2250 | 2315 | 2248
% 2300 | 2355 | 2270 % 2300 | 2365 | 2298
<§ 2350 | 2405 | 2320 § 2350 | 2415 | 2348
2400 | 2455 | 2370 2400 | 2465 2398
2450 | 2505 @ 2420 2450 | 2515 | 2448
2500 | 2555 | 2470 2 e 2500 | 2565 | 2498

ZABUDOWY SZACHTOW | WIND
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DRZWI WEJSCIOWE DO MIESZKAN GRADARA | OSCIEZNICE

OSCIEZNICA TREND

Z ZABUDOWA OD STRONY KLATKI SCHODOWEJ
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Cechy szczegédlne

o Deski opaskowe od strony korytarza zamkniete

profilem aluminiowym. —— I

]
o Odpinane listwy od strony mieszkania. '||

IMOLTYLS ‘INZYLINAMIZ IMZ¥A
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WIDOK OD STRONY KORYTARZA WIDOK OD STRONY MIESZKANIA

32 ENTRA



OSCIEZNICE | DRZWI WEJSCIOWE DO MIESZKAN GRADARA

INFORMACJE TECHNICZNE

Skrzydto przylgowe, grubosé 52 mm Skrzydto bezprzylgowe, grubosé 52 mm a
WYSOKOSC  H, H, H SZEROKOSC =~ S, S S SZEROKOSC S, S S WYSOKOSC | H, H, H §
STD 2030 | 2085 | 2000 90" 970 | 1050 | 923 "90" 970 | 1080 | 953 STD 2020 | 2090 | 2005 é
2100 | 2155 | 2070 "100" 1070 | 1150 | 1023 100" 1070 | 1180 | 1053 2100 | 2170 | 2085 %
2150 | 2205 | 2120 110" 170 | 1250 | M23 "o 170 | 1280 | M53 2150 | 2220 | 2135 E
2200 | 2255 | 2170 120" 1270 | 1350 | 1223 "120" 1270 | 1380 | 1253 2200 | 2270 | 2185 °

§ 2250 | 2305 | 2220 § 2250 | 2320 | 2235

% 2300 | 2355 | 2270 % 2300 | 2370 | 2285

§ 2350 | 2405 | 2320 § 2350 | 2420 | 2335

2400 | 2455 | 2370 2400 | 2470 | 2385

2450 | 2505 | 2420 2450 | 2520 | 2435

2500 | 2555 | 2470 2500 | 2570 | 2485

DRZWI ZEWNETRZNE, STREFOWE

Skrzydto przylgowe, grubosé 60 mm Skrzydto bezprzylgowe, grubosé¢ 60 mm
WYSOKOSC  H, H, H  SZEROKOSC S, S S SZEROKOSC | S, S, S WYSOKOS¢ | H, H, H
STD 2030 | 2085 | 2000 "90" 970 | 1050 | 923 90" 980 | 1090 = 963 STD 2020 | 2085 = 2018
2100 | 2155 | 2070 "100" 1070 | 150 | 1023 100" 1080 | 1190 | 1063 2100 | 2165 | 2098
2150 | 2205 | 2120 mo’ n70 | 1250 | 123 "110" 180 | 1290 | 1163 2150 | 2215 | 2148
2200 | 2255 | 2170 "120" 1270 | 1350 | 1223 "120" 1280 | 1390 | 1263 2200 | 2265 | 2198
= 2250 | 2305 | 2220 = 2250 | 2315 | 2248
% 2300 | 2355 | 2270 % 2300 | 2365 | 2298
<§ 2350 | 2405 | 2320 § 2350 | 2415 | 2348
2400 | 2455 | 2370 2400 | 2465 2398
2450 | 2505 @ 2420 2450 = 2515 | 2448
2500 | 2555 2470 2500 | 2565 | 2498

ZABUDOWY SZACHTOW | WIND

ctNTRA 33



DRZW!I WEJSCIOWE DO MIESZKAN GRADARA | OSCIEZNICE

OSCIEZNICA ELEGANCE

Z ZABUDOWA OD STRONY KLATKI SCHODOWEJ
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Cechy szczegdine

> Profile Shadowline w swietle przejscia.

o Deski opaskowe zamkniete na zewngtrz
profilem aluminiowym.

> Jednolite Swiatto przejscia.

o Odpinane listwy od strony mieszkania.

IMOLTYLS INZYLINMIZ IMZYd

ANIM | MOLHOVZS AMOANavz

WIDOK OD STRONY KORYTARZA WIDOK OD STRONY MIESZKANIA
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OSCIEZNICE | DRZWI WEJSCIOWE DO MIESZKAN GRADARA

INFORMACJE TECHNICZNE

Skrzydto przylgowe, grubosé 52 mm Skrzydto bezprzylgowe, grubosé 52 mm a
WYSOKOSC  H, H, H SZEROKOSC =~ S, S S SZEROKOSC S, S, S WYSOKOSC | H, H, H §
STD 2030 | 2085 | 2000 90" 970 | 1050 | 923 "90" 970 | 1080 | 953 STD 2020 | 2090 | 2005 é
2100 | 2155 | 2070 "100" 1070 | 1150 | 1023 00" 1070 | 1180 | 1053 2100 | 2170 | 2085 %
2150 | 2205 | 2120 110" 170 | 1250 | 123 "o 170 | 1280 | M53 2150 | 2220 | 2135 E
2200 | 2255 | 2170 120" 1270 | 1350 | 1223 "120" 1270 | 1380 | 1253 2200 | 2270 | 2185 °
§ 2250 | 2305 | 2220 § 2250 | 2320 | 2235
% 2300 | 2355 | 2270 % 2300 | 2370 | 2285
§ 2350 | 2405 | 2320 - r § 2350 | 2420 | 2335
2400 | 2455 | 2370 2400 | 2470 | 2385
2450 | 2505 | 2420 2450 | 2520 | 2435
2500 | 2555 | 2470 o 2500 | 2570 | 2485
o . 2
1 r

DRZWI ZEWNETRZNE, STREFOWE

Skrzydto przylgowe, grubosé 60 mm Skrzydto bezprzylgowe, grubosé¢ 60 mm
WYSOKOSC  H, H, H  SZEROKOSC S, 5 S SZEROKOSC | S, S, S WYSOKOS¢ | H, H, H
STD 2030 | 2085 | 2000 "90" 970 | 1050 | 923 90" 980 | 1090 = 963 STD 2020 | 2085 = 2018
2100 | 2155 | 2070 "100" 1070 | 150 | 1023 100" 1080 | 1190 | 1063 2100 | 2165 | 2098
2150 | 2205 | 2120 mo’ n70 | 1250 | 123 "110" 180 | 1290 | 1163 2150 | 2215 | 2148
2200 | 2255 | 2170 "120" 1270 | 1350 | 1223 "120" 1280 | 1390 | 1263 2200 | 2265 | 2198
¢ 2250 | 2305 | 2220 = 2250 | 2315 | 2248
% 2300 | 2355 | 2270 % 2300 | 2365 | 2298
<§ 2350 | 2405 | 2320 § 2350 | 2415 | 2348
2400 | 2455 | 2370 2400 = 2465 2398
2450 | 2505 @ 2420 2450 2515 | 2448
2500 | 2555 2470 2500 | 2565 | 2498

ZABUDOWY SZACHTOW | WIND

cNTRA 35



DRZW!I WEJSCIOWE DO MIESZKAN GRADARA | OSCIEZNICE

OSCIEZNICA OPTIMUM

OSCIEZE REGULOWANE, OBEUMUJACE
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Cechy szczegédlne

o
g o Oscieze zamkniete jednoelementowym
Q stojakiem, obustronnie zamknietym opaskami. r
é o Odpinane listwy od strony mieszkania. .,_'_
m
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WIDOK OD STRONY KORYTARZA WIDOK OD STRONY MIESZKANIA
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OSCIEZNICE | DRZWI WEJSCIOWE DO MIESZKAN GRADARA

INFORMACJE TECHNICZNE

Skrzydto przylgowe, grubosé 52 mm Skrzydto bezprzylgowe, grubosé 52 mm a
WYSOKOSC  H, H, H SZEROKOSC =~ S, S S SZEROKOSC S, S S WYSOKOSC | H, H, H §
STD 2030 | 2085 | 2000 90" 970 | 1050 | 923 "90" 970 | 1080 | 953 STD 2020 | 2090 | 2005 é
2100 | 2155 | 2070 "100" 1070 | 1150 | 1023 00" 1070 | 1180 | 1053 2100 | 2170 | 2085 %
2150 | 2205 | 2120 110" 170 | 1250 | 123 "o 170 | 1280 | NM53 2150 | 2220 | 2135 E
2200 | 2255 | 2170 120" 1270 | 1350 | 1223 "120" 1270 | 1380 | 1253 2200 | 2270 | 2185 °

§ 2250 | 2305 | 2220 § 2250 | 2320 | 2235

% 2300 | 2355 | 2270 % 2300 | 2370 | 2285

§ 2350 | 2405 | 2320 § 2350 | 2420 | 2335

2400 2400 | 2470 | 2385

2450 2450 | 2520 | 2435

2500 2500 | 2570 | 2485

DRZWI ZEWNETRZNE, STREFOWE

Skrzydto przylgowe, grubosé 60 mm Skrzydto bezprzylgowe, grubosé¢ 60 mm
WYSOKOSC  H, H, H  SZEROKOSC S, s, S SZEROKOSC | S, S, S WYSOKOS¢ | H, H, H
STD 2030 | 2085 | 2000 "90" 970 | 1050 | 923 90" 980 | 1090 = 963 STD 2020 | 2085 = 2018
2100 | 2185 | 2070 "100" 1070 | M50 | 1023 "100" 1080 | 1190 | 1063 2100 | 2165 | 2098
2150 | 2205 | 2120 mo’ n70 | 1250 | 123 "110" 180 | 1290 | 1163 2150 | 2215 | 2148
2200 | 2255 | 2170 "120" 1270 | 1350 | 1223 "120" 1280 | 1390 | 1263 2200 | 2265 | 2198
= 2250 | 2305 | 2220 = 2250 | 2315 | 2248
% 2300 | 2355 | 2270 % 2300 | 2365 | 2298
<§ 2350 | 2405 | 2320 § 2350 | 2415 | 2348
2400 | 2455 | 2370 2400 | 2465 2398
2450 | 2505 @ 2420 2450 = 2515 | 2448
2500 | 2555 2470 2500 | 2565 | 2498

ZABUDOWY SZACHTOW | WIND

ctNTRA 37



DRZWI WEJSCIOWE DO MIESZKAN GRADARA | OSCIEZNICE

OSCIEZNICA DISCRET

LICOWANIE SKRZYDtA DRZWI OD STRONY MIESZKANIA
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Cechy szczegdine

° Licowanie skrzydta ze sciang od strony mieszkania.

o Ukryte zawiasy od strony mieszkania jak i korytarza.

° Przygotowana pod malowanie oscieznica w swietle
przejscia.

IMOLIYLS “ANZYLINMIZ IMZYa

ANIM | MOLHOVZS AMOANavz

WIDOK OD STRONY KORYTARZA WIDOK OD STRONY MIESZKANIA
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OSCIEZNICE | DRZWI WEJSCIOWE DO MIESZKAN GRADARA

INFORMACJE TECHNICZNE

Skrzydto bezprzylgowe, grubosé 52 mm
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SZEROKOSC | S, S S | WYSOkOS¢ | H, Hy H
90" 970 | 1080 = 953 STD | 2020 2085 | 2018
00" | 1070 | 1180 | 1053 2100 | 2165 | 2098
Mo | M0 | 1280 | 1153 2150 | 2215 | 2148
120 | 1270 | 1380 | 1253 2200 | 2265 | 2198
$ 2250 | 2315 | 2248

% 2300 | 2365 | 2298

g 2350 | 2415 | 2348

2400 | 2465 | 2398

2450 | 2515 | 2448

2500 | 2565 | 2498

| Ss |

DRZWI ZEWNETRZNE, STREFOWE

Skrzydto bezprzylgowe, grubosé 60 mm

SZEROKOSC = S, S S WYSOKOSC  H, H, H
) 90" 980 | 1090 | 963 STD 2020 | 2085 | 2018
J— — "100" 1080 190 1063 2100 2165 2098
10" 1180 | 1290 | 1163 2150 = 2215 | 2148
"120" 1280 1390 1263 2200 | 2265 2198
g 2250 | 2315 2248
o
X
” Jc:’ g 2300 | 2365 | 2298
I I 8
© 2350 | 2415 | 2348 g
2400 | 2465 | 2398 z
Ie)
2450 | 2515 | 2448 =
O
<<
2500 | 2565 | 2498 A
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DRZWI WEJSCIOWE DO MIESZKAN GRADARA | OSCIEZNICE

OSCIEZNICA DISCRET VERTE

LICOWANIE SKRZYDtA DRZWI OD STRONY KLATKI SCHODOWEJ
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Cechy szczegdine

o Licowanie skrzydta ze sciang od strony korytarza.

o Ukryte zawiasy od strony mieszkania jak i korytarza.

o Przygotowana pod malowanie oscieznica w swietle
przejscia.

IMOLTYLS INZYLINMIZ IMZYd

ANIM | MOLHOVZS AMOANavz
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OSCIEZNICE | DRZWI WEJSCIOWE DO MIESZKAN GRADARA

INFORMACJE TECHNICZNE

Skrzydto bezprzylgowe, grubosé 52 mm
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SZEROKOSC | S, Se S | WYSOKOS¢ | H, Hy H
90" 970 | 1080 = 953 STD 2020 | 2085 2018
"100" 1070 | 1180 | 1053 2100 | 2165 | 2098
"mo” 170 | 1280 | 1153 2150 | 2215 | 2148
"20" 1270 | 1380 | 1253 2200 | 2265 2198
$ 2250 | 2315 | 2248
0
X
o K 2300 | 2365 | 2298
T ®» T o
* 9 2350 | 2415 | 2348
2400 | 2465 | 2398
2450 | 2515 2448
2500 | 2565 | 2498
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Skrzydto bezprzylgowe, grubosé 60 mm

SZEROKOSC =~ S, S S WYSOKOSC  H, H, H
90" 980 | 1090 | 963 STD 2020 | 2085 | 2018
100" 1080 | 1190 | 1063 2100 | 2165 | 2098
110" 1180 1290 & 163 2150 | 2215 | 2148
"120" 1280 | 1390 | 1263 2200 | 2265 | 2198
g 2250 | 2315 2248
@
E 2300 | 2365 | 2298
[a)

2 2350 | 2415 2348 2

2400 2465 @ 2398 §

O

2450 | 2515 | 2448 2
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2500 | 2565 | 2498 b
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ANIM | MOLHOVZS AMOANavz
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DRZWI WEJSCIOWE DO MIESZKAN GRADARA | OSCIEZNICE

OSCIEZNICA HIGHLINE

LICOWANIE SKRZYDLA DRZW!I OD STRONY KLATKI SCHODOWEJ, OBUDOWANE MATERIALEM DO 4 MM GRUBOSCI.

(g

Cechy szczegdine

° Licowanie skrzydta ze sciang od strony korytarza.

o Obudowa materiatem do 4 mm grubosci.

o Swiatto przejscia w kolorze sciany

mieszkania lub drzwi.

WIDOK OD STRONY KORYTARZA WIDOK OD STRONY MIESZKANIA

—NTRA



OSCIEZNICE | DRZWI WEJSCIOWE DO MIESZKAN GRADARA

INFORMACJE TECHNICZNE

Skrzydto bezprzylgowe, grubosé 52 mm
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SZEROKOSC | S, S S | WYSOkOS¢ | H, Hy H
90" 970 | 1080 | 953 sTD 2020 | 2085 | 2018
00" 1070 | 1180 | 1053 2100 | 2165 = 2098
10" 170 | 1280 1153 2150 | 2215 | 2148
20" 1270 | 1380 | 1253 2200 | 2265 | 2198
g 2250 | 2315 | 2248

% 2300 | 2365 2298

§ 2350 | 2415 2348

2400 | 2465 2398

2450 | 2515 | 2448

2500 | 2565 2498

DRZWI ZEWNETRZNE, STREFOWE

Skrzydto bezprzylgowe, grubosé 60 mm

SZEROKOSC = S, S S WYSOKOSC  H, H, H
'90" 980 | 1090 | 963 STD 2020 | 2085 | 2018
"100" 1080 190 1063 2100 2165 2098
110" 1180 | 1290 | 163 2150 | 2215 | 2148
"120" 1280 | 1390 1263 2200 | 2265 2198
g 2250 | 2315 2248
)
X
° g 2300 | 2365 | 2298
T a
Q 2350 | 2415 | 2348 g
2400 | 2465 | 2398 §
©
2450 | 2515 | 2448 =
O
<<
2500 | 2565 | 2498 A
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DRZWI WEJSCIOWE DO MIESZKAN GRADARA | WYPOSAZENIE DODATKOWE

KLAMKI, WKLADKI

Fire

-
e

Wkiadka AXA CISA
(3 kl. bezpieczenstwa)

—NTRA

\ g i

i
ENTRA KT-30 ENTRA KT-20
Kolor INOX lub CZARNY Kolor INOX
p— \d R

“om

{ AXA AXA
'_ | Kolor INOX PREMIUM MARS
et Kolor CZARNY
L N
LQJ AXA HOMESECURITY AXA HOME,SECURITY

System trzech kluczy

Whktadka 3KEY System posiada cylinder o 3 réznych funkcjach kluczy. Pierwszy komplet

kluczy (tymczasowy) przeznaczony jest do stosowania w trakcie budowy, przekazywany

ekipie budowlanej bez obaw o bezpieczernstwo mieszkania. Po zakonczeniu prac budowlanych,
stosujemy klucz dekodujqcy, ktéry dezaktywuje klucze tymczasowe. Od tej pory dziataé bedzie
tylko ostatni komplet kluczy czyli klucze wtascicieli mieszkania.

Samozamykacz szynowy,
nawierzchniowy DORMA TS92




WYPOSAZENIE DODATKOWE | DRZWI WEJSCIOWE DO MIESZKAN GRADARA

PRZYKLADOWE WYKONCZENIA

BIALY ANTRACYT GtEBOKA CZERN
GtEBOKA, MATOWA STRUKTURA

BETON RDZA MARMUR
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DAB LISSA DAB POPIELATY DAB GOLD CRAFT

DAB POLSKI ORZECH AMERYKANSKI TEAK

DRZWI ZEWNETRZNE, STREFOWE

g

=

I

CHOCO ORZECH VILLARD DAB BIELONY Q
FORNIR MODYFIKOWANY FORNIR MODYFIKOWANY zv

g

a

3

R

Drzwi Gradara mogq zostaé
wykornczone dowolnym

materiatemwybranym
przez inwestora!

SZKEO MALOWANE SPIEK CERAMICZNY

NA WYBRANY KOLOR RAL

cNTRA 45



DRZWI WEJSCIOWE DO MIESZKAN GRADARA | REALIZACJE

REALIZACJE
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REALIZACJE | DRZWI WEJSCIOWE DO MIESZKAN GRADARA

REALIZACJE

Osiedle OLIVA KONCEPT w Gdarisku

Zastosowane produkty: Drzwi Gradara 52 mm z ukrytg przylgg
na oscieznicy ELEGANCE. Drzwi o niestandardowej wysokosci 220 cm,
wykoriczone fornirem naturalnym i matowym lakierem. Po stronie
apartamentu kolor drzwi dobierany byt indywidualnie przez Inwestora
lub wtasciciela mieszkania

Prywatny apartamentowiec w Gdyni

Zastosowane produkty: Drzwi Gradara z ukrytq przylgg na oscieznicy
ukrytej HIGHLINE. Drzwi o niestandardowej wysokosci wykoriczone
okleing naturalng od strony mieszkania za$ wykoriczenie w kolorze
biatym.

Osiedle NOWE KOSZARY w Tczewie

Zastosowane produkty: Drzwi GRADARA z oscieznicq ELEGANCE
z zabudowq siegajgcg do sufitu. Drzwi obustronnie wykorczone
fornirem dobranym przez klienta.

c—NTRA
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DRZWI ZEWNETRZNE, STREFOWE

ZABUDOWY SZACHTOW | WIND



DRZWI WEJSCIOWE DO MIESZKAN GRADARA | REALIZACJE

REALIZACJE

o
2
N
2
g
m
[
&
2]
(o]
£3
m
o
o
2
m
o
N
=
>
z

IMOLTYLS ‘INZYLINMIZ IMZYA

ANIM | MOLHOVZS AMOANavz
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REALIZACJE | DRZWI WEJSCIOWE DO MIESZKAN GRADARA

REALIZACJE

Osiedle DWIE MOTLAWY w Gdarnsku

Zastosowane produkty: Drzwi GRADARA z oscieznicq TREND. Drzwi od
strony klatki schodowej wykoriczone laminatem w kolorze czarnym
zas od strony mieszkania w kolorze  biatym. Deska opaskowa
wykonana z blachy stalowej malowanej na kolor miedziany,
z wycietym numerem podswietlonym LED.
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Osiedle SUPERNOVA w Pruszczu Gdanskim

Zastosowane produkty: Drwi GRADARA z oscieznicg TREND
wykoriczone w melaminie. Zabudowa szachtéw oraz wind w tym
samym dekorze co drzwi.

DRZWI ZEWNETRZNE, STREFOWE

Osiedle STELLA w Pruszczu Gdanskim

Zastosowane produkty: Drzwi GRADARA z oscieznicq TREND. Drzwi od
strony klatki schodowej wykonczone w dekorze Dab Gold Craft, zas
deski od strony korytarza czarnym. Na inwestycji zostaty réwniez
zamontowane drzwi Gradara w wersji przeciwpozarowej m.in do
strefy komorek lokatorskich.

ZABUDOWY SZACHTOW | WIND

cNTRA 49
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52

DRZWI ZEWNETRZNE | STREFOWE | SYSTEMY

SYSTEMY MB-45, MB-86

—NTRA

MB-45

MB-45 jest systemem aluminiowym, stuzgcym do wykonania nie wymagajgcych izolacji
termicznej drzwi, np. miedzystrefowych. Konstrukcja ksztattownikéw dajq efekt zlicowania
powierzchni skrzydet i oscieznicy. Ksztatt profili pozwala uzyskaé smukte i wytrzymate
konstrukcje.

DANE TECHNICZNE

Wymiary ksztattownikéw

Gtebokosc ramy 45 mm
Gtebokos¢ skrzydta drzwi 45 mm
Grubos¢ szklenia 1,6 - 31,6 mm

Max. wymiary i ciezar konstrukcji

Max. wymiar skrzydta drzwi H do 2400 mm, L do 1250 mm
Max. ciezar skrzydta drzwi 120 kg
Dostepne rozwigzania drzwi otwierane na zewngtrz i do wewngqtrz

MB-86

System drzwiowy MB-86 to produkt o bardzo dobrych parametrach, dajacy mozliwosc
zaspokojenia réznorodnych potrzeb uzytkownikéw. Do zalet tego systemu nalezy przede
wszystkim wysoka wytrzymatosc profili, umozliwiajgca wykonanie konstrukeji o duzych
gabarytach i ciezarze.

Funkcjonalnos$é i estetyka:

e szerokie przektadki termiczne o nowym ksztatcie, pozwalajgce na zastosowanie
dodatkowej przegrody w strefie izolacji profili

e dwukomponentowa uszczelka centralna doskonale uszczelnia i izoluje termicznie
przestrzen pomiedzy skrzydtem i oscieznicq

e duzy zakres ksztattownikéw gwarantuje uzyskanie wymaganej estetyki i wytrzymatosci
konstrukgji

o szeroki zakres szklenia pozwala na stosowanie wszystkich spotykanych typéw szyb, w
tym takze dwukomorowych, akustycznych lub antywtamaniowych

o odwodnienie profili dostepne w dwdch wariantach: tradycyjne lub ukryte
e mozliwos¢ wykonania drzwi antywtamaniowych w klasach RC1- RC3

DANE TECHNICZNE

Wymiary ksztattownikow

Gtebokos¢ ramy 77 mm
Gtebokosc skrzydta drzwi 77 mm
Grubosc szklenia Oscieznica: 13,5 do 61,5 mm, Skrzydto: 21do 70,6 mm

Max. wymiary

Max wymiary skrzydta drzwiowego ‘ H do 3000 m, L do 1400 mm

Typy konstrukcji

Rozwiqzania Drzwi jedno- i dwuskrzydtowe,
otwierane na zewnqtrz i do wewngqtrz

Parametry techniczne

Przepuszczalnosc powietrza Klasa 4 EN 12207
Wodoszczelnos¢ Klasa E1350 Pa
Izolacyjnos¢ termiczna Od 1,49 W/(m?K)
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SYSTEMY MB-60E EIl, MB-78

MB — 60E E | ODPORNOSC OGNIOWA DO EI 30

System MB-60E El stuzy do wykonania wewnetrznych lub zewnetrznych drzwi przeciwpozarowych,
jedno lub dwuskrzydtowych. Konstrukcje wykonane na tej bazie charakteryzujq sie klasg
odpornosci ogniowej EI15 lub EI30 wg. normy PN-EN 13501-2+A1, drzwi moga dodatkowo
spetnia¢ wymogi dymnoszczelnosci w klasie S200, Sa wg. PN-EN 13501-2+A.

Funkcjonalno$é i estetyka:

o zakres produktowy: drzwi 1-2 skrzydtowe, drzwi z doswietleniami

e konstrukcje w klasach EI'15, EI 30

e zastosowanie wszystkich typowych szyb ognioodpornych klas El 15 i EI 30

o grubosci od 5 do 41 mm

e szklenie listwami przyszybowymi od strony wewnetrznej

e grubos¢ konstrukcyjna ksztattownikéw wynosi 60 mm

DANE TECHNICZNE

Wymiary ksztattownikéw

Gtebokos¢ ramy 60 mm
Gtebokosc skrzydta drzwi 60 mm
Grubosc szklenia 5-4Tmm
Min. szerokosc ksztattownikéw widoczna od zewnatrz 227

Max. wymiar skrzydta drzwi

H do 2475 mm, L do 1400 mm

Max. ciezar konstrukcji

120 kg

Typy konstrukcji

Rozwigzania

Drzwi 1-2 skrzydfowe, otwierane na zewnatrz i do wewngtrz

Parametry techniczne

Przepuszczalnosc powietrza

Klasa 2

Wodoszczelnos¢

Klasa 3A, EN1027, EN12208

Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem

C5, EN 12211; EM 12210

Odpornosé ogniowa

EI15, EI 30; EN 13501-2+A1:2010

MB —78 ODPORNOSC OGNIOWA DO EI 90

System MB-78EI stuzy do wykonania drzwi jeno i dwuskrzydtowych o klasie odpornosci
ogniowej w zaleznosci od wymagarn w klasach od El 15 do El 90 wg normy PN-EN
13501-2:2010. Drzwi przeciwpozarowe moga w razie potrzeby miec jednoczesnie

wtasciwosci dymnoszczelne.

Funkcjonalnosé i estetyka:

o drzwi przymykowe 1-lub 2 skrzydtowe o wysokosci skrzydta do 3000m

o konstrukcja oparta o izolowane termiczne profile aluminiowe, o gtebokosci 78 mm

e niska wartos¢ wspdétczynnika przenikania ciepta

o zastosowanie wszystkich typowych szyb ognioodpornych o grubosci od 6 do 49 mm

e duze mozliwosci konstrukcyjne

DANE TECHNICZNE

Wymiary ksztattownikéw

Gtebokos¢ ramy 78 mm
Gtebokosc skrzydta drzwi 78 mm
Grubos¢ szklenia 6-49 mm
Min. Szerokosc ksztattownikéw widoczna od zewnqtrz

Rama drzwi 51mm
Skrzydto drzwi 72 mm

Max. wymiary i ciezary konstrukcji

Max. wymiar skrzydta drzwi

H do 3000 mm, L do 1500 m

Max. ciezar skrzydta drzwi

250 kg

Parametry techniczne

Wodoszczelnosc

A, EN 12208:2001

Odpornosc¢ ogniowa

EI 15, EI 30, El 45, EI 60, EI 90, EN 13501-2

Izolacyjnosé termiczna

If do 1,6 W/(m?K)

Izolacyjnos¢ akustyczna

RW do 41dB
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Zabudowy scian, szachtéw i wind.
Systemy oznakowania.




ZABUDOWY SZACHTOW, WIND, SYSTEMY OZNAKOWANIA

ZABUDOWY SZACHTOW | WIND

SYSTEMY OZNAKOWANIA
’ I

Oferujemy zabudowy wnek instalacyjnych
przeznaczonych do prowadzenia:

o piondw teletechnicznych

° instalacji wodno-kanalizacyjnej
e centralnego ogrzewania

e montazu licznikdw itp.

NVYZSIIW Od IMOIDSPIM IMZya

Rozwigzania i mozliwosci

Do produkcji zabudéw wykorzystujemy ptyty trudnopalne.
Materiaty wykonczeniowe stosowane w naszych
produktach cechuje podwyzszona odpornosc

uzytkowa oraz szeroka gama kolorystyczna.

Dostosowane pod klienta

e zabudowy bezuchwytowe (tip-on)

o systemy usztywniajgce ptyty

o rézne systemy zamkdw i uchwytéw
o szeroki kgt otwarcia 90-180 stopni

IMOLTYLS INZYLINMIZ IMZYd

Dowolny wymiar

Wszystkie zabudowy wykonywane sqg na wymiar,
w dowolnej wczesniej omowionej i zaprojektowanej konfiguraciji.

Zabudowy wind i cigqgéw komunikacyjnych

Oprécz zabuddw wnek instalacyjnych, do kompleksowej
realizacji inwestycji, oferujemy takze zabudowy
wind oraz zabudowy ciggéw komunikacyjnych.

Projekt i realizacja oznakowan

Oferujemy réwniez projektowanie i realizacje oznakowan
wewngtrz budynkow, takich jak numeracji mieszkan, klatek,
pieter, ale rowniez oznakowanie pomieszczen technicznych.
Do produkcji systemu informacji wizualnej wykorzystujemy
réznego rodzaju materiaty, dzieki temu jestesmy w stanie
zrealizowaé projekty zgodnie z dokumentacjg. Zachecamy do
kontaktu w celu omoéwienia szczegdtow.
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PRZYKLADOWE REALIZACJE

Nowe Koszary Tczew

Zabudowa szachtéw oraz wind.

Osiedle SUPERNOVA w Pruszczu Gdanskim

Zabudowa wind oraz szachtéw w dekorze drzwi oraz zabudowy.

Oliva Koncept Gdansk Oliwa

Zabudowa szachtéw w tym samym dekorze co drzwi oraz zabudowy.

Dwie Motatwy w Gdansku Stare Miasto

Zabudowa szachtéw, dopasowanie wykoriczenia wg. projektu klienta.
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PRODUCENT DRZWI

ENTRA

ul. Zdrowa 10, Juszkowo

83-000 Pruszcz Gdanski DZIAL OBStUGI KLIENTA
Q +4858 69204 50 Q +4858 69204 57
entra@entra.pl sprzedaz@entra.pl

DZIAL INWESTYCJI

Q +48723 684 641
inwestycje@entra.pl
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