AT

NOWOCZESNE SYSTEMY STALOWO - SZKLANE

WPUSC SWIATLO DO SWOJEGO WNETRZA
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ZAPROJEKTUJ SWOJA PRZESTRZEN

Z pasji do pigkna ukrytego w stali i szkle oraz z przekonania, ze kazdy zastuguje na najwyzszg jakos¢ produktu, powstata
nasza marka OTIF. Majgc na uwadze jak wazne sg detale dbamy o to, by nasze rozwigzania, przekazywane kazdego dnia
do uzytku w Panstwa domach, biurach i apartamentach, byty wykonane w najwyzszej estetyce. Dwa profesjonalne zaktady
produkcyjne z nowoczesnym parkiem maszynowym, wiasng lakiernig proszkowq i obrobkg szkta w potgczeniu z zespotem
wysmienitych specjalistow, sg gwarantem najlepszej jakosci produktow.

Przedstawimy Panstwu linig Prestige, bedgcg synonimem elegangji i ponadczasowosci. Smukiosc i delikatnosc profili
Prestige pozwala zachowac swobodny dostep do swiatta dziennego w pomieszczeniach. Wsréd proponowanych przez
nas rozwigzan znajdujg sie zarowno wzory bardziej loftowe, jak i minimalistyczne lub nawigzujgce do klasycznej stylistyki.
Mnogos¢ mozliwosci oferowanych w lini Prestige pozwala kreatywnie zaprojektowac wiasng przestrzen w sposob pigkny
i funcjonalny zarazem.
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ODKRYJ NASZE ROZWIAZANIA

oramronve

e dostepne w wersji jedno lub dwuskrzydtowej
e mozliwos¢ dodania bocznych i gornych elementéw statych

DRZWI WAHADLOWE (PIVOTY)

Drzwi wahadfowe (pivot)

e dostepne w wersji jedno i dwuskrzydiowej

/ e mozliwos¢ dodania bocznych elementdw statych
.

DRZWIPRZESUWNE

e dostepne w wersji jedno i dwuskrzydtowej
¢ mozliwos¢ dodania bocznych i gornych elementow statych

Drzwi przesuwne

DRZWIHARMONIJKOWE (LAMANE)

e max. 8 skrzydet na jedng strone
e mozliwos¢ dodania bocznych elementow statych

Drzwi harmonijkowe (tamane)

A

PANELE STALE (DOSWIETLA/SCIANKI/FIXY)

* Mogg wystepowac w potgczeniu z drzwiami lub jako osobny element

Panele state (doswietla/scianki/fixy)

DRZWI ROZWIERNE

smukia, elegancka oscieznica wyposazona w czarng uszczelke

regulowane zawiasy, spawane do ramy skrzydta i oscieznicy

skrzydto mozna otworzy¢ w jedng strone

drzwi w opcji dwuskrzydtowej sktladajg sie ze skrzydta czynnego (aktywnego)
oraz biernego (pasywnego)

skrzydio bierne wyposazone jest w dwa rygle w czarnej obudowie

(gorny i dolny) oraz w listwe przymykowq z czarng uszczelkg
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DRZWI WAHADLOWE (PIVOTY) DRZWI| PRZESUWNE

e STANDARD: szyna z maskownicg stalowqg, montaz do sciany lub sufitu

doptata

* brak oscieznicy e LOFT: szyna z widocznymi kotami dekoracyjnymi, montaz do $ciany
* zawiasy z regulowang predkoscig domyku o skrzydta wyposazone sg w spowalniacz domyku
¢ montowane do sufitu i podiogi (str. 11)

Prowadnik do drzwi przesuwnych

e skrzydto mozna otworzy¢ w obie strony

e gorny i dolny profil ramy drzwi jest wyzszy niz w drzwiach rozwiernych SYSTEM STANDARD SYSTEMLOFT

e brak mozliwosci zastosowania klamki
_\ﬁ

d

Montaz do sufitu Montaz do sciany/
(system STANDARD) nadproza
(system STANDARD)

Drzwi przesuwne Drzwi przesuwne Drzwi przesuwne Drzwi przesuwne
z pochwytem Gracia/Estella z pochwytem Levem z pochwytem Loft z pochwytem Secret

O +/-5 mm - odlegtosé¢ miedzy skrzydtem a $ciang (dotyczy SYSTEMU STANDARD). W systemie LOFT odlegto$¢ ta wynosi 27 mm.
© wartos¢ zmniejszajaca szerokos¢ przejscia (wynika z budowy i mocowania pochwytu)

Przekrdj zawiasu do drzwi wahadtowych (pivot Argenta)
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80

Przekroj pionowy Przekroj pionowy
(dolna szyna (dolna szyna
na podtodze) wpuszczona

w podtoge)

DRZWIHARMONIJKOWE (LAMANE)

e mocowane do szyny w suficie i w podtodze
e brak mozliwosci montazu bez szyny podtogowej

e max. 8 skrzydet na jedng strone

PANELE STALE
(DOSWIETLA/SCIANKI/FIXY)

e brak oscieznicy
e wykonane z profila ramy skrzydta
o mozliwosc¢ tgczenia paneli
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RODZAJE KLAMEK/ POCHWYTOW

Klamka Circo Klamka Qubis Klamka Planus Klamka Trex

e e e

— il
29

pozostate kolory: pozostate kolory: pozostate kolory: pozostate kolory:
+ stal nierdzewna * biaty * biaty + czarny mat
- ztoty (potysk/mat) « srebrny mat + mosigdz mat

« srebrny (potysk/mat)

b |

Pochwyt Gracia Pochwyt Estella Pochwyt Levem Pochwyt Loft Pochwyt Secret
do drzwi przesuwnych

Uwagal Pochwyty zawsze w kolorze ramy. Pochwyty i klamki sg obustronne.
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RODZAJE SZKLA

Standardowo do naszych przeszklen stosujemy szesciomilimetrowe szkto bezpieczne laminowane (VSG) transparentne
lub mleczne. W naszej ofercie znajdziesz takze jednak szerokg game innych szkiet oraz lustra, ktére doskonale
zaprezentujg sie w Twoich wymarzonych drzwiach. Jesli potrzebujesz szkia, ktorego nie ma w naszej ofercie -

zapytaj o niel Zorganizujemy je dla Ciebie.

@

mleczne brgzowy antisol

HHHH dophm

—

flutes estradio

cathedral max listral D

KOLORY RAMY

Czarny czy biaty, a moze Twqj ulubiony”? Produkty Prestige pokrywamy najwyzszej jakosci farbg proszkowg stosowang
w produkgji fasadowej. Powtoka naktadana jest metodg proszkowq, ktora daje twardg i trwata strukture.
Oproécz wybranej przez architektow bazy koloréw mozemy dobrac kolor z miedzynarodowej palety RAL.

- @ - dophm

Kolor czarny Kolor biaty Kolor antracyt Kolor z palety RAL

RAL 9005 (Jet black)  RAL 9003 (Signal white)  RAL 7021 (Black grey) na zapytanie _
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TWORCZE LACZENIE WZOROW | KOLOROW - PRESTIGE - RODZAJE SZPROSOW
INSPIRUJ SIE.

Przekroj oscieznicy oraz skrzyadta Przekroj oscieznicy oraz skrzydta
ze szprosem wiedenskim ze szprosem konstrukcyjnym

Podstawowym rodzajem jest szpros wiedenski o przekroju W przypadku duzych rozmiaréw przeszklenialub na zyczenie
ox20mm. klienta mozemy zastosowac po stronie zawiasowej szpros
konstrukcyjny o wymiarach 20x25 mm.

PRESTIGE - WSKAZOWKI MONTAZOWE

Montaz oscieznicy drzwi rozwiernych

montaz nalezy wykonywac na gotowe;,

docelowej posadzce

otwor montazowy musi byc rowny

Na wysokosci | szerokosci

zlecane jest sprawdzenie czy wneka

montazowe ma kgty proste

nie zaleca sie stosowania pianki montazowej
konieczne jest dyblowanie oscieznicy

optymalnym miejscem montazu drzwi rozwiernych
oraz pivotow jest os sciany

ze wzgledu na duzy ciezar konstrukdiji

(ok. 30-33 kg/m2) drzwi montowane muszqg byc

w petnych, solidnych materiatach

elementy konstrukcji muszg byc¢ przenoszone w dwie
osoby, nieprawidtowe przenoszenie moze skutkowac
uszkodzeniem konstrukgji

Zalecany typ wkretéw 4,5x80 mm z kotkiem
rozporowym fi 8 mm. Dobdr elementow
mocujgcych uzalezniony od rodzaju podtoza.

zaslepka @ 10
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ROZWIAZANIA OTIF INSPIRUJA

Odwiedz nas w mediach spotecznosciowych.
INSPIRUJ SIE.

1lhig

OTIF Profil Sp. z 0.0., Karsewo 24, 62-220 Niechanowo, NIP 7842503544
www.otif-profil.pl

Napisz do nas: lub zadzwon:
oferty@otif-profil.pl +48 663 444 635
sales@otif-profil.pl +48782 343 235

2sales@otif-profil.pl +48 663 493 058



